
Pompa do transferowania CO2   
 

 

 

 

 

 

Model 103/D1 
 

 

Wysokowydajna pompa do napełniania  
i opróżniania butli i gaśnic z CO2   
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Opis 
 

 
Model 103/D1 jest wysokowydajną 
3-tłokową pompą do napełniania i 
opróżniania butli i gaśnic z CO2. 
Pompa  103/D1 jest zainstalowana 
na podstawie ze stali nierdzewnej i 
posiada pełne wyposażenie 
zawierające panel kontolny i zestaw  
elastycznych węży do podłączania.    
Na zamówienie możliwe jest 
wyposażenie pompy w 
elektroniczną wagę do kontroli 
napełniania i pneumatyczny 
uchwyt do bezpiecznego 
mocowania gaśnic i  butli. 
  
 

 

 

 
Zastosownia 

 

Pompa 103/D1 ma zastosowanie zarówno w branżach 
przeciwpożarowej jak i gazów technicznych. Można jej 
uzywać w operacjach wymagających transferu ciekłego  
CO2  z pojedynczych butli lub wiązek butlowych. 

 

Model 103/D1 jest przydatny również przy odzyskiwaniu  
ciekłego CO2 z butli i gaśnic w temperaturze otoczenia, 
kiedy wymagane jest przeprowadzenie testów 
hydraulicznych tych zbiorników.  

 

Odzyskane CO2 można przechowywać w dużych 
butlach/wiązkach lub napełnić nim bezpośrednio gaśnice.  

 

Dodatkowo przy niewielkich kosztach model 103/D1 
można podłączyć do zbiornika na CO2. 

 

 

CZĘŚCI 
SKŁADOWE  

 

 
>  1. 3 -tłokowa pompa objętościowa 
 
>  2. Pompa z głowicą ze stopu miedzi OT58  
 
>  3. Zawory ze stali nierdzewnej 
 
>  4. Zawór bezpieczeństwa 
 
>  5. Miernik kontolny ciśnienia napełniania 
 
>  6. Wyłacznik bezpieczeństwa 
 
>  7. Silnik elektryczny 
 
>  8. Podstawa ze stali nierdzewnej 
 
>  9. Elektryczny panel kontrolny 
                   z przyciskami o napięciu 24V 
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OPIS MODEL KOD 

Elastyczny wąż wlotowy dł.  2.5 m / MCB/MAL02 

Elastyczny wąż napełniający dł.  2.5 m / MCB/MAV02 

Elektoroniczna waga kontrolna, 150 Kg. podziałka 10g.   ETW150 MZWE226 

Elektroniczna waga kontrolna, 150 Kg. podziałka 50g.  BE150/50FP600 MZWE007 

Manualny uchwyt do przymocowania gaśnicy na wadze VIF/BIL MZVM002 

Pneumatyczny uchwyt do przmocowania gaśnicy 
na wadze serii BE  

AIR4/BIL MZAP009 

Kolektor do podłączenia 3 butli źródłowych z  CO2   C3BB RGFN205 

Stojak na 3 butle źródłowe podłączone do kolektora C3BB R3BB RGFN307 

Komora chłodzenia na 2 butle źródłowe z CO2   / MCBE100 

 

Transferowanie CO2   
 

 

 

 

 

 

STANDARDOWE AKCESORIA 
 

 

> Elastyczny wąż wlotowy wykonany z  PTFE przeplatanego ze 
stalą nierdzewną, dł.  2 m, w zestawie ze złączami do butli 

> Elastyczny wąż napełniający wykonany z  PTFE 
przeplatanego ze stalą nierdzewną, dł.  1,7 m, w zestawie ze 
złączami do butli i zaworem odcinającym  

>  Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
    AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     DOSTĘPNE MODELE I DANE TECHNICZNE 

 

MODEL 103/D1 103/D1 

PRZEPŁYW (Kg/h) 300 300 

MAX CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar) 100 100 

ZASILANIE (Volt/Hz) 400/50 trójfazowy 
 

230/50 trójfazowy 
 WYMIARY (SZER.xDŁxWYS. – mm) 1000x500x500 ~ 1000x500x500 ~ 

WAGA (Kg) 100 ~ 100 ~ 

 

 

 

AIR4-BIL pozwala na unieruchomienie gaśnicy 
podczas opróżniania 
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