
 

 

 

Wózek serwisowy do gaśnic 

 

 

 ZASTOSOWANIE 

 
Model Caddie-Bench został specjalnie 

zaprojektowany, aby ułatwić testowanie I 

konserwację gaśnic, W szczególności 

przydaje się do przeprowadzania procedur 

konserwacyjnych na miejscu.  

 

 

 

ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA 

Model Caddie-Bench składa się z 

podstawy wykonanej ze stali 

nierdzewnej oraz rotacyjnego 

uchwytu do gaśnicy pozwalającego 

obrócić gaśnice do góry nogami I 

dokładnie wytrząsnąć z niej proszek. 

4 możliwe pozycje ustawienia   

(0°,90°,180° and 270°) pozwalają na 

dokładne sprawdzenie I konserwację 

gaśnicy. Urządzenie może być 

dodatkowo wyposażone w skrzynkę 

narzędziową dla łatwego transportu 

niezbędnych narzędzi. 

Specjalne potrójne kółka wózka 

pozwalają na jego łatwe 

przemieszczanie po schodach. 

Najniższa część wózka pozwala na  

wygodne transportowanie gaśnic, 

kiedy poszczególne zabiegi 

konserwacyjne odbywają się w 

różnych miejscach. 

Model CADDIE-BENCH  
 

 
 ZALETY 

>  Uchwyt obracający się o 360° 

>  Podpora dostosowywana do różnego rodzaju  gaśnic 

>  4 możliwe ustawienia gaśnicy  (0°, 90°, 180°, 270°) 

>  Rama ze stali nierdzewnej 

>  Przednia podpora do transportu gaśnic 

>  Potrójne kółka dla prostego transport po schodach 

 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE 

> Obrotowy uchwyt typu SWINGER 

> Skrzynka narzędziowa 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wózek serwisowy do gaśnic 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

FILLING OF WHEELED FIRE EXTINGUISHER 

 
 

DANE TECHNICZNE 

 

 

OPIS MODEL CODE 

 

Zestaw do utrzymywania ciśnienia w 

gaśnicy 

( butla z azotem+ reduktor + wąż) 

 

CADDIE PRESS 

 

MZVM501 

Wąż do napełniania butli azotem  

 CADDIE FILL 

 

MZVM502 

Dynamometr do testowania gaśnic DYNA 50/50 MZWE400 

 

 

CADDIE BENCH 

 

 

NR Z KATALOGU 

 

MZVM010-02 

MINIMALNA ŚREDNICA BUTLI 70 mm 

MAKSYMALNA ŚREDNICA BUTLI 230 mm 

WYMIARY W TRANSPORCIE 

(SZER.XDŁ.XWYS.) (mm) 

 

500x800x1150 

WAGA (kg) 29 

 

PODSTAWOWA RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ  

DYNAMOMETR 

CADDIE FILL 

CADDIE PRESS 


