
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Elektroniczny dynamometr do  

kontroli gaśnic 

 

 

DANE TECHNICZNE 

 

 
 
 

 

 

   
 

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA 

Seria DYNA  
 

 
 

ZASTOSOWANIA 

 
Przenośny dynamometr serii DYNA jest 

powszechnie używany do sprawdzania 

wagi gaśnicy podczas jej kontroli.   
 

 

ZALETY 

 
Niewielkie wymiary, waga oraz 

ulepszone funkcjonowanie baterii 

sprawiają że można łatwo i szybko 

sprawdzić czy w gaśnicy nie ma ubytku 

produktu. Przy sprawdzaniu gaśnic z 

CO2  użycie dynamometru serii DYNA 

jest jedynym możliwym sposobem 

wykrycia ubytku produktu.   

 

> Plastikowa obudowa i żelazny hak  

> Uchwyt do podnoszenia 

> Cyfrowy wyświetlacz LCD  

> 9 V bateria alkaiczna (nie dołączona) 

> Funkcja tarowania 

> Klucz uruchamiający 

 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE 

> Instrukcja obsługi 
 

    

MODEL 

 

DYNA 15/20 DYNA 50/50 

MAX OBCIĄŻENIE (kg) 15 50 

MIN PODZIAŁKA (g) 20 50 

DOKŁADNOŚĆ ± 2 

PODZIAŁKI 

± 2 

PODZIAŁKI 

WYMIARY 
(DŁxSZERxWYS. mm) 

180 x 90 x 30 180 x 90 x 30 

WAGA WŁASNA (g) 225 225 
 

 


