
 

 

 

Elektroniczna waga wykorzystywana w 

procesie napełniania gaśnic 

 

 

ZASTOSOWANIA 

 

Wagi serii ETW to najbardziej efektywne 

instrumenty do ważenia i kontroli 

operacji związanych z procedurą 

napełniania gaśnic. 

 

 

Szczególnie przydatną funkcją wagi jest 

możliwość odczytu ubytku masy z 

kontenera z proszkiem gasniczym – 

często jest to łatwiejsze niż ważenie 

napełnianej gaśnicy. 

 

 

   
 

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA 

Seria wag ETW pozwala na prawidłowe 

zważenie proszku lub CO2 w gaśnicy 

podczas procesu napełniania. 

Stalowa platforma zabezpiecza nawet 

ciężkie ładunki (poniżej 

rekomendowanej maks. ładowności) a 

cyfrowy wyświetlacz na bieżąco 

pokazuje tarę, wagę brutto i netto. 

Waga wyposażona jest w baterię ( z 

opcją ładowania) zapewniającą 

działanie w przypadku braku prądu. 

 

 

 

Seria ETW  
 

 
 

ZALETY 

>Malowana stalowa struktura 

>Stalowa platforma 

>Cyfrowy wyświetlacz 

>Zasilanie bateria/prąd 

>Funkcja tara 

>Funkcja brutto/netto 

>Sygnał niskiego poziomu baterii 

>Wyjście do komputera RS-232 

ETW100 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elektroniczna waga wykorzystywana w procesie napełniania 

gaśnic 

 

FILLING OF WHEELED FIRE EXTINGUISHER 

 
 

STANDARDOWE AKCESORIA  AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE 
 

> Ładowane baterie    > Baza do instalacji na pojeździe 

> Ładowarka do baterii    > Uchwyt manualny do gaśnicy model 

> Instrukcja obsługi         VIF/BIL  
 

  

 DANE TECHNICZNE  
 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

MODEL 

 

ETW100 ETW150 

MAX OBCIĄŻENIE (kg) 100 150 

MIN PODZIAŁKA (g) 10 10 

ZASILANIE (VAC/Hz) 230/50 230/50 

WYMIARY CAŁKOWITE (dłxszerxwys) 

mm  

340 x 570 x 130 430 x 670 x 910 

WYMIARY PODSTAWY (dłxszerxwys) mm  340 x 440 x 130 430 x 530 x 130 

WAGA PODSTAWY (kg) ~ 15 ~ 15 
 

Modele do innych zastosowań i o innych parametrach dostępne na zamówienie 

ETW100 z modelem TOTEM TS 

napełnianie gaśnic proszkiem 

gaśniczym 

 

ETW100 Z modelem 99D1 do 

napełniania gaśnic CO2  


