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Seria GB/6  
Najwyższa jakość i wydajność

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 
 • Struktura pokryta powłoką malarską

• Łożysko kulkowe do obracania
• System bezpieczeństwa w razie awarii zasilania
• Napęd łańcuchowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie
• Zaciskanie butli z systemem bezpieczeństwa (blokada spręźynowa
• Przegrody na bokach wyposażone w fotokomórkę zatrzymującą 

proces, gdy ktoś znajdzie się w zasięgu urządzenia odwracającego 
• Elektryczny panel kontrolny
• Blacha zabezpieczająca
• Szczęki urzadzenia zaciskowego pokryte zabezpieczającym 
      plastikiem 
• Reduktor wlotu powietrza
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Struktura pokryta powłoką malarską  
obracania 

System bezpieczeństwa w razie awarii zasilania 
Napęd łańcuchowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie 
Zaciskanie butli z systemem bezpieczeństwa (blokada spręźynowa) 
Przegrody na bokach wyposażone w fotokomórkę zatrzymującą 

znajdzie się w zasięgu urządzenia odwracającego  
Elektryczny panel kontrolny 
Blacha zabezpieczająca 
Szczęki urzadzenia zaciskowego pokryte zabezpieczającym  

Reduktor wlotu powietrza 

ZASTOSOWANIA
 

 
Urządzenie służy do obracania 
butli, głównie w celu usunięcia 
pozostałej po testowaniu 
wody. 
Opcjonalnie urządzenie może 
być wyposażone w specjalny
kolektor z dyszą 
wydmuchującą wodę z 
obróconej butli p
sprężonego powietrza, tym 
samym przyspieszając proces 
opróżniania z wody.
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Finto testo 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

• Urządzenie z 2, 4 lub 6 miejscami na butle
• Urządzenie może zostać przekształconde w rampę testową FIT50 (tylko GB6 
 

Model GB/6  (kod MZRE010

• Zasilanie:         
• Moc elekryczna:  
• Wymagane ciśnienie powietrza
• Miejsca na butle:  
• Średnice butli:  

• Wysokości butli:  
• Czas obracania.  
• Wymiary:    
• Waga:   
 

 

GB/6 PRZEKSZTAŁCONY W 

RAMPĘ TESTOWĄ FIT50   

Zbiornik na 

wodę, model 

BWT  

Urządzenie do odwracania butli 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

informacje 

Urządzenie z 2, 4 lub 6 miejscami na butle 
Urządzenie może zostać przekształconde w rampę testową FIT50 (tylko GB6 

MZRE010) : 

           400V 50Hz trójfazowy 
    2 kW 

Wymagane ciśnienie powietrza:  8 bar 
    6  
    Ø 140 ÷ 235 mm 

   Ø 140 ÷ 270 mm 
   (z zastosowaniem adapterów

    900 ÷1800 mm 
    ok. 10 sekund 
    2240 x 2950 x 1750 (wys.) mm 
    450 kg 

OPCJONALNE AKCESORIA 

• zasilanie dostosowane do potrzeb klienta 
• specjalne modele dostosowane do niestandardowych średnic i 

wysokości butli 
• kolektor z dyszą wydmuchującą wodę z obróconej butli przy pomocy 

sprężonego powietrza 
• Zbiornik do odzysku wody model  BWT50  

 

 
 

Urządzenie może zostać przekształconde w rampę testową FIT50 (tylko GB6 ) 

(z zastosowaniem adapterów) 

) mm  

specjalne modele dostosowane do niestandardowych średnic i 

wodę z obróconej butli przy pomocy 

 


