
> GBMIX/P1216 KOD MZYE050 

 

Mieszacz gazów do wiązek 

butli i butli na paletach 
 

 

Model GBMIX/P1216  
Pozwala przyspieszyć mieszanie i dyfuzję gazów w 

pionowo ustawionej wiązce butli lub butlach na 

palecach.  
 

Opis   

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 

ICS80-A 
 

 

 

 

ICS80-A 

Urządzenie składa się z stalowej bazy 

pokrytej powłoką malarską z podporą z 
łożyskami gdzie zainstalowana została 

struktura odwracająca. Rama 
odwracająca poruszana jest przez 

podwójny tłok hydrauliczny. 

  
Urządzenie można instalować się w 

otworze w posadzce, co ułatwia 
ładowanie wiązek butli i butli na paletach 

na ramę odwracającą, gdyż poziom 
ładowania znajduje się wtedy przy 

posadzce.  

Podczas cyklu roboczego urządzenie 
odwraca wiązkę butli lub butle na 

paletach z pozycji pionowej do pozycji 
poziomej i z powrotem do pozycji 

pionowej.  

W wyniku procesu następuje mieszanie 

gazów składowych o różnych gęstościach.  
 

Urządzeniem steruje się przy pomocy 

panelu elektrycznego.Panel umożliwia 
ustawienie na wyświetlaczu całkowitej 

liczby cyklów roboczych, oraz czasy 
pozostawania w pozycji poziomej i 
pionowej. 

DOSTĘPNY MODEL 



Mieszacz gazów do wiązek butli i butli na paletach 
 
 

 

 
CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Struktura stalowa pokryta powłoką malarską 

> Rama odwracająca poruszana przez tłok 

hydrauliczny 

> Agregat hydrauliczny 

> Przełącznik pozycji: 0° i 90°  

>Czujnik wykrywający paletę/wiązkę pozwalający na 

obrót 

> Elektryczny panel kontrolny 

>Lamki kontrolne: zatrzymany-włączony-alarm 

> Miernik czasu obracania i utrzymywania w pozycji 

pionowej i poziomej 

> Wyświetlacz całkowitej liczby cykli roboczych  

 

 

Maks. ładowność 1 wiązka / paleta butli 

Maks. obciążenie 2000 kg 

 
Maks. wymiary wiązki/palety 

1100 mm L 
1100 mm W 

Maks. wysokość wiązki/palety 1900 mm 

Zasilanie urządzenia 400 volt, 50 Hz 

Napięcie panelu elektrycznego 24 volt 

Moc silnika 2,2 kW 

Wymiary całkowite podstawy z siłownikiem 

hydraulicznym 

~ 705x950x490 (wys.) mm 

Wymiary całkowite części odwracającej ~ 1600x1550x1800(wys.) mm 

Waga całkowita  1500 kg 

 

 

DANE TECHNICZNE  


