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ządzenie do testowania 
śnic, butli i kartidży CO2 

ĄDZENIE DO 
NYCH GAŚNIC, BUTLI 

OPIS 

Urządzenie posiada stalow
przymocowania do posadzki.
Po lewej stronie urządzenia znajduje si
kontrolny i pompa testowa. Po prawej stronie
się kabina pozwalająca na testowanie 4 ga
przenośnych zarówno przy niskim i  wysokim 
ciśnieniu. 
Każde miejsce testowe wyposa
manualny do przymocowania butli lub ga
Na zamówienie możliwe jest dostosowanie 
urządzenia do testowania kartrid
również możliwość wyposa
przednie zabezpieczenie.

CZĘŚCI SKŁADOWE URZ

• Stalowa rama 
• Stalowe przegrody pokryte powłok
• Panel kontrolny do sterowania zaworami kontrolnymi
• Rama dostosowana do przymocowania do posadzki
• Pneumatycznie zasilana wodna pompa
• Manualne uchwyty do przymocowania butli
• Wysokociśnieniowe kulowe zawory 
• Reduktor ciśnienia powietrza
• Zawór kontrolny ciś
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W28,8 szybkie złacze testowe 
Wąż doprowadzający wodę, Ø ½”, SAE100R6 
dł. 2000 mm 
Wąż odprowadzający wodę, Ø ¼”, SAE100R6 
dł. 2000 mm. 
Wąż doprowadzający sprężone powietrze, Ø 
¼”, SAE100R6 
L. 2000 mm. 

Urządzenie do testowania

DANE TECHNICZNE: 

Minimalne ciśnienie testowe 
Maksymalne ciśnienie testowe 
Rozmiar buli 
Ø Min / Maks. 
H Min / Maks. 

 

Liczba miejs na butle 
Liczba miejsc na kartridźe 
Wymagane ciśnienie powietrza 

Cciśnienie i przepływ wody 

Liczba testowanych butli 
(w zależności od wielkości butli) 

 

Wymiary cąłkowite (Szer.xdł.xwys.) 
Waga 
Emisja hałasu 

STANDARDOWE 
WYPOSAŻENIE 

     AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE 
 

 

• Złącza/adaptery do testowania gaśnic o innych gwintach
• Węże do podłączania o innych długościach
• Węże przedłużające do testowania dużych butli i ga

kod AZCZ180 

 

KOD 
MZCZ032 

 
41/560/002 

 41/560/001 

41/560/001 

dzenie do testowania 

30 bar 
350 bar 

 
70÷ 220 mm 
300÷ 850 mm 
1 to 3 (4 na zamówienie) 
1 (na zamówienie) 
6/7 bar 
100 l/min 
1/5 bar 
10 ÷ 15 l/min 

 
12÷ 20 butli/h 
3085x700x2350 
200 kg 
< 85 dB 

śnic o innych gwintach 
ściach 

ce do testowania dużych butli i gaśnic na kołach 


