
> 1. Silnik elektryczny 

> 2. Wysokociśnieniowe tłoki 

pompy  

> 3. Zawór bezpieczeństwa 

 

> 4. Elektroniczny transduktor 

ciśnienia 

> 5. Elastyczny ciśnieniowy wąż 

wychodzący 

> 
 

6. 
 

Elektryczny panel kontrolny 

 

Elektrycznie zasilana pompa  
wysokociśnieniowa 

 
 
 
 
 

Model N7/15 
 

Niezawodna, ze świetnymi osiągami 

elastyczne zastosowanie do różnych 

potrzeb testowania 

 
 
 

Zalety 
 

 

       

  
  
 

 

  

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆI URZĄDZENIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowania 

N7/15  wyposażona w 3 tłoki jest 

elektrycznie zasilaną pompą 

umożliwiającą przeprowadzanie testów 

do 500 barów w zależności od wersji. 

Pompa jest zainstalowana na 

podstawie ze stali nierdzewnej z 

możliwością przymocowania do 

posadzki. Pompa jest wyposażona w 

silnik elektryczny i akcesoria 

umożliwiające podłączenie do 

istniejącej rampy/ławy testowej.  
 

Wzrost ciśnienia testowego jest 

kontrolowane przez przepływ pompy. 

Zatrzymanie na zadanym ciśnieniu 

następuje automatycznie i można nim 

sterować przy pomocy  wyświetlacza 

kontroli ciśnienia na panelu 

elektrycznym. 
 

Pompa N7/15 to urządzenie o 

świetnych  osiągach, także bardzo 

łatwa w obsłudze. Co więcej, można 

ją łatwo zaadoptować do różnych 
potrzeb testów hydraulicznych. 

N7/15 jest zasilana elektrycznie i 

wyposażona  we własny panel 

kontrolny. 

Pompa posiada elektroniczny 

transduktor ciśnienia oraz regulator 

ciśnienia  umożliwiającą dostosowanie 

przepływu do pojemności butli 
przeznaczonych do testowania. 

Umożliwia on także zatrzymanie testu 

po osiągnięciu zadanego ciśnienia. 
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Model N7/15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

> Panel elektryczny 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE 
 
 

- Zawór bezpieczeństwa 
 

- Elektroniczny transduktor ciśnienia 
 

- Wysokociśnieniowy elastyczny wąż wychodzący 
 

- Panel elektryczny 
 

- Instrukcja użytkownika 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

DANE TECHNICZNE 
 

MODEL N7/15-500 N7/15 - 300 
KOD MACP016 MACP016-40 
MAKS. CIŚNIENIE UŻYTKOWE (CIŚNIENIE TESTOWE) 500 bar 300 bar 

MAKS. PRZEPŁYW 7 l/min 7 l/min 

PRZEPŁYW KOŃCOWY 3 l/min 3 l/min 

WYMIARY 700x500x(wys.)500 700x500x(wys.)500 

WAGA 85 kg 85 kg 
ZASILANIE 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 
MOC ELEKRYCZNA 3 kW 1,5 kW 

 
 
 

 

 

 

> N7/15 - Szczegół 

 

 

  N7/15 – szczegół  

 


