
Zalety 

 

  

Przy zastosowaniu urządzenia RCP cały proces 

czyszczenia butli przebiega w zamkniętej izolowanej 

akustycznie kabinie pomagając utrzymać miejsce pracy 

w czystości i uniknąć nadmiernego hałasu.  Pozycję 

szczotek można dostosować tak, aby czyściły one 

jedynie szyjkę butli lub miejsca w których umieszczone są 

etykiety.  

Dodatkowo dostępny jest zestaw akcesoriów 

pozwalający odzyskać pozostałości farby i etykiet. 

 

 

  

   

   

   

Urządzenie do czyszczenia z zewnątrz 

butli I gaśnic. 
 

 

Seria RCP  
Prosty, bezpieczny I szybki system 

czyszczenia 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

                                     

      
 
ICS80-A 
 
 
 

 

Zastosowania 

Urządzenia serii RCP są stworzone do dokładnego 

czyszczenia butli i gaśnic poprzez usuwanie starej farby i 

plastikowych etykiet z ich zewnętrznej powierzchni. 

Szczotki  są automatycznie zatrzymywane po otwarciu 

zewnętrznych drzwiczek urządzenia. Umożliwia to 

ręczne malowanie butli przy użyciu wałka i farby 

przyjaznej dla środowiska.     

 

Elementy składowe urządzenia  

> Rama kabiny ze stali pokrytej powłoką malarską 

> Zewnętrzne pokrycie aluminiowymi panelami z izolację 

akustyczną  

> Szeroko otwierane drzwi z okienkiem kontrolnym  

>  Lampa inspekcyjna wewnątrz kabiny 

> Urządzenie zaciskowe z regulacją pionową 

> Elektroniczny regulator prędkości pionowego przesuwu 

szczotki 

> Obrotowy uchwyt do butli 

> Szczotki czyszczące z drutu stalowego o przedłużonej 

trwałości 

> Główny panel kontrolny z 24-woltową sterownicą 

> Wyjście do podłączenia urządzenia odpylającego RCP/FILT 

Standardowe wyposażenie 

> Zestaw szczotek czyszczących 

> Instrukcja obsługi I konserwacji 

 

Specialne modele 

>Po zatwierdzeniu przez dział techniczny możemy dostarczyć 

modele urządzenia odpowiednie dla niestandardowych 

rozmiarów butli i kabiny do malowania butli 

> Modele dostosowane do innych napięć i częstotliwości 

dostępne na zamówienie 

 

 

  

 



Urządzenie do czyszczenia z zewnątrz butli I gaśnic.  
 
 
 
 

 
 AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE 

 

                                                                                                              DANE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
 
 
 
 
 

Inverter ICS80-A-180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OPIS  MODEL 

NR W KATALOGU  MZPE001 

MOC (kW)  1,5 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA (obr./min)  2800 

MAKS. WYDAJNOŚĆ SSANIA (m3/h)  2500 

POWIERZCHNIA WKŁADU FILTRUJĄCEGO (m2)  12,5 

NA ŻYCZENIE WBUDOWANY WYCIĄG POWIETRZA MOD. RCP/CA  CODE AZPE001 

WYMIARY (BEZ WYCIĄGU RCP/CA) (SZER.XDŁ.XWYS.) (mm)  1200x520x2900 

WYMIARY ( Z WYCIĄGIEM RCP/CA) (SZER.XDŁ.XWYS.) (mm)  1200x520x3500 

 

SPECYFIKACJA MODELU RCP/FILT 

COMPLETE UNIT 

SZCZOTKI 

 

 

 

OPIS  MODEL  CODE 

Adapter do mniejszych butli i przenośnych gaśnic   MZPZ010 

Zestaw odsysający z filtrem i workiem na zanieczyszczenia  RCP/FILT  MZPE001  

Wentylator  RCP/CA  AZPE001 

 

 

MODEL  RCP/270 

NR W KATALOGU  MZPZ001 

LICZBA MIEJSC NA BUTLE  1 

MIN. ŚREDNICA BUTLI (mm)  80 

MAKS. ŚREDNICA BUTLI (mm)  270 

MAKS. WYSOKOŚĆ BUTLI (mm)  1800 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SZCZOTEK (obr./min.)  2800 

ZAKRES PRĘDKOŚCI PODNOSZENIA SZCZOTEK (mm/min)  200÷800 

ZASILANIE NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ (VAC/Hz)  400/50 

CAŁKOWITA MOC (kW)  3 

WYMAGANE CIŚNIENIE SPRĘŻARKI (bar)  4÷8 

 

WYMIARY BEZ KOLEKTORA WSYSAJĄCEGO (SZER.XDŁ.XWYS.) (mm)  1100x700x2700 

WYMIARY Z KOLEKTOREM WSYSAJĄCYM (SZER.XDŁ.XWYS.)  (mm)  1100x1100x2700 

WAGA (Kg)  550 

 

 Elementy składowe urządzenia 

> Elektryczny wyciąg z wentylatorem z odsłoniętymi łopatkami 

> Podstawa na kółkach wykonana ze stali galwanizowanej   

> Wkład filtrujący o dużej powierzchni 

> Worek do zbierania pyłu 

> Kabel I wtyczka do podłączenia do panelu RCP  

> Elastyczny wąż do podłączenia do kabiny RCP  
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Modele dla innych rozmiarów butli, napięcia I częstotliwości są dostępne na zamówienie.   

KOMPLETNE 

URZĄDZENIE 


