
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie do transferowania proszku 
 

        
 

 

ZASTOSOWANIA 

 

Seria TOTEM została stworzona, aby ułatwić 

konserwację gaśnic proszkowych. Umożliwia 

operacje napełniania i opróżniania gaśnic 

proszkowych zarówno przenośnych jak i gaśnic 

zamontowanych na kołach. 

Zakres serii TOTEM obejmuje wszystkie operacje 

związane z konserwacją gaśnic proszkowych:  

przenośny “TOTEM-M” (specjalnie 

zaprojektowany do mobilnych stacji 

napełniania), podstawowy stacjonarny “TOTEM-

E” ,“TOTEM-TS” (stosowany zarówno jako 

urządzenie mobilne jak i stacjonarne), 

wielofunkcyjny “TOTEM-GALAXY” oraz  

“TOTEM-GALAXY II” (mogące operować ze 

zbiornikami z proszkiem w samochodach 

pożarniczych i stacjonarnymi zbiornikami z 

proszkiem.  

Dostępne są również rozwiązania spełniające 

specjalne potrzeby lotnisk i jednostek 

wojskowych np. modele “TOTEM-MP” oraz 

“TOTEM –TP” wyposażone w ekshaustor 

pneumatyczny.  

 

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA 
 

 

1. Trójfazowy elektryczny wyciąg 

2. Stalowy bęben, separator ładowania pokryty 

powłoką malarską z: 

a. Mikroporowatym specjalnym filtrem o dużej 

żywotności i wydajności 

b. Urządzeniem czyszczącym mikroporowaty filtr 

poprzez wydmuchiwaniu resztek proszku 

c. Zawór regulujący przepływ proszku z 

okienkiem kontrolnym 

3. Regulator wysokości bębna i regulator ułatwiający 

zmianę gaśnicy o tym samym rozmiarze co 

poprzednia 

4. Podstawa dla gaśnicy z regulacją położenia 

5. Rama na kołach do przemieszczania,               

hamulec na przednich kołach 

6. Główny panel elektryczny 

 

 

 
 

“TOTEM-GALAXY" został stworzony, aby spełnić 

wszystkie  wymagania operacji związanych z 

utrzymaniem wszystkich typów gaśnic, 

stacjonarnych zbiorników na proszek oraz 

zbiorników zamontowanych na pojazdach 

serwisowych (pojazdach gaśniczych, 

pojazdach technicznych portów lotniczych itp.). 

“TOTEM-GALAXY" wykonany jest z materiałów i 

części najwyższej jakości zapewniających jego 

wysoką wydajność.   

Jednostka pozwala na szybkie i proste 

przeprowadzenie operacji napełnianie i 

opróżniania. 

Jego elementy oraz standardowe i opcjonalne 

akcesoria sprawiają że urządzenie jest 

natychmiast gotowe do użycia i działa zgodnie 

z najostrzejszymi wymaganiami. 

Dzięki odpowiednim akcesoriom  

“Totem Galaxy”  można zastosować do 

napełniania i opróżniania  specjalnych 

zbiorników na proszek (zbiorników o 

niestandardowych wymiarach lub 

trudnodostępnych miejscach zamontowania).  

Model TOTEM GALAXY  
 

Obsługuje wszystkie typy gaśnic proszkowych, 

stacjonarnych zbiorników z proszkiem,  jak również 

zbiorników zainstalowanych na pojazdach 

gaśniczych  

ZALETY 
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 Urządzenie do transferowania proszku 

 

 

STANDARDOWE AKCESORIA 

OPIS  KOD  

Wąż ssący Ø 32 mm, dł. 1500 mm  ACC/TUB01 

Rura ssąca Ø 18 x dł. 800 mm  ACC/PES01 

Rura ssąca Ø 25 x dł. 800 mm  ACC/PES02 

Aluminiowe/gumowe adaptery do napełniania 

gaśnic 

ACC/ADA01 + 

ACC/ADA02 

Beczka na proszek, pojemność 60 litrów ACC/BID01 

Instrukcja obsługi  
 STANDARDOWE AKCESORIA 

 

OPIS KOD 

Rura ssąca Ø 25 x dł. 1200 mm, do opróżniania gaśnic na kołach  

ACC/PES03 

Rura ssąca Ø 25 x dł. 1500 mm, do opróżniania gaśnic na kołach  

ACC/PES04 

Dodatkowa beczka na proszek, pojemność 60 litrów ACC/BID01 

Baza na kołach dla beczki ACC/BID01 ACC/BID010 

Stalowy kontener na proszek pojemność 110 litrów ACC/BID100 

Zestaw z przedłużaczem do napełniania zbiorników stacjonarnych 

i zamontowanych na pojazdach 

ACC/VEN10 

Dodatkowy kołnierz do napełniania przy zastosowaniu zestawu z 

przedłużaczem  

ACC/BR01 

Zestaw do przymocowywania gaśnic przenośnych składający się 

ze stalowej ramy i uchwytu manualnego VIF 

 

APGT015 

Adapter stożkowy ACC/ADA03 

Adaptery stosowane przy zbieraniu proszku do worków 

polietylenowych 

ACC/ADA04 

Worki polietylenowe do zbierania proszku o pojemności ok.25 kg  ACC/ADA100 

Zestaw z przedłużaczem i adapterem stożkowym VENTURI ACC/VEN01 

Zestaw z przedłużaczem i adapterem żeńskim  2” VENTURI ACC/VEN02 

Waga elektroniczna  model ETW100 – ETW150   

 

MODEL  TOTEM-GALAXY  

KOD MPGT001 

Przepływ proszku (kg /min) 
* W zależności od gęstości proszku i warunków 

pracy 

 

15 ÷ 20 * 

Zasilanie (Volt/Hz) 400/50 trójfazowe 

Moc (kW) 1,5  

Wymiary w pozycji roboczej (szerxdłxwys)-mm 1100x1300x2300 

Wymiary w pozycji transportowej 

(szerxdłxwys)-mm 

1100x1300x1700 

Waga (kg) ~200  

 

AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE 

NAPEŁNIANIE GAŚNICY NA KOŁACH 

 

OPCJONALNIE: 

KONTENER NA PROSZEK 

POJEMNOŚĆ OK. 110 LITRÓW 

 

 
 

DOSTĘPNE MODELE I DANE TECHNICZNE 

 

 


