
 

 

 

 

 

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA 
 

Model TOTEM GALAXY II  
 

Obsługuje wszystkie rodzaje gaśnic i zbiorników na 

proszek zarówno stacjonarnych jak i 

zamontowanych na pojazdach 

ZALETY 

Urządzenie do transferowania 

proszku 
 

“TOTEM-GALAXY-II” został zaprojektowany tak aby 

spełnić wszystkie wymagania związane z 

operacjami napełniania gaśnic i zbiorników z 

proszkiem zamontowanych na pojazdach 

gaśniczych, lotniskowych itp.  

Zasysanie proszku odbywa się przy pomocy pompy 

próżniowej o dużej wydajności. Właściwą filtrację 

powietrza zapewnia wydajny i łatwy w utrzymaniu 

filtr. 

Pręt podporowy o dużej średnicy oraz przekładnia 

ślimakowa pozwalają na łatwą regulację wysokości 

bębna.  

Specjalny  system sterowania pompy próżniowej 

oraz rury ssącej wyposażonej w zawory pozwala na 

łatwą optymalizację siły ssania potrzebnej do 

konkretnego zadania.  

Urządzenie “TOTEM GALAXY –II” jest wyposażone w 

gumowe koła oraz  

drążek sterujący  

pozwalający 

na precyzyjne  

przemieszczanie 

 urządzenia w obszarze 

 roboczym. 

 

   

ZASTOSOWANIA 

 

““TOTEM-GALAXY" został stworzony, aby 

spełnić wszelkie  wymagania operacji 

związanych z utrzymaniem wszystkich typów 

gaśnic, stacjonarnych zbiorników na proszek 

oraz zbiorników na proszek zamontowanych 

na pojazdach serwisowych (np. pojazdach 

gaśniczych)   

Podczas fazy napełniania urządzenie może 

wydajnie transferować proszek nawet do 

zbiorników znajdujących się na wysokości 

kilku metrów. 

Dzięki swojej budowie operacje napełniania i 

opróżniania przebiegają szybko i sprawnie. 

 

1. Rama na kołach do przemieszczania,               

hamulec na przednich kołach 

2. Próżniowa pompa ssąca 

3. Bęben stalowy pokryty powłoką malarską 

wyposażony w: 

a. Mikroporowaty specjalny filtr o dużej 

żywotności i wydajności 

b. Urządzenie czyszczące mikroporowaty filtr  

poprzez wydmuchiwaniu resztek proszku 

c. Kontroler poziomu ssania 

d. Kontroler przepływu proszku 

4. Drążek podporowy bębna  

5. Regulator wysokości bębna i zintegrowana 

przekładnia ślimakowa 

6. Kontener na proszek 

7. Podstawa do gaśnic przenośnych 

8. Elektryczny panel kontrolny 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

STANDARDOWE AKCESORIA 

 

AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE 

SZCZEGÓŁ PANELU ELEKTRYCZNEGO 

 I POMPY PROŻNIOWEJ 

NAPEŁNIANIE GAŚNIC 

PRZENOŚNYCH 

 
 

DOSTĘPNE MODELE I DANE TECHNICZNE 

 

Urządzenie do transferowania proszku 

STANDARDOWE AKCESORIA 

OPIS KOD 

 

Stalowa skrzynka na akcesoria                                                                                          

 

APGT009 

Stalowa beczka na kołach z pokrywą o 

pojemności 11 litrów 

 

ACC/BID100 

 

Adapter leja 

 

ACC/ADA03 

Zestaw z przedłużaczem i adapterem stożkowym 

VENTURI 

 

MPGT004/020 

Waga elektroniczna model ETW100 – ETW150  

 

 

OPIS 

Zestaw elastycznych węży ssących z szybkim 

połączenie śrubowym                   

Zestaw rur ssących z szybkim połączeniem 

śrubowym 

Zestaw adapterów do napełniania gaśnic 

przenośnych                                                              

Specialny adapter do napelniania zbiorników na 

proszek 

Instrukcja obsługi 

 

MODEL TOTEM-GALAXY II 

KOD MPGT004    

Przepływ proszku (kg /min) 
* W zalezności od gęstości proszku i warunków 

pracy 

 

12÷20 * 

Zasilanie V/Hz 400/50  

Moc [kW] 1,5 

Wymiary w pozycji roboczej (szerxdłxwys)-

mm 

1100x1300x2300 

Wymiary w pozycji transportowej 

(szerxdłxwys)-mm 

1100x1300x1700 

Waga 200 approx 

 

 

 
OPCJONALNE AKCESORIA 

 

 

 

OPRÓŻNIANIE 

GAŚNICY  

NA KOŁACH 


