
Urządzenie do hydraulicznych 

prób rozszerzania 
 

 

 
Model WINJ72 
Wysoka jakość i wydajność 

 
 

 Opis 
 
Urządzenie WIN72  jest przydatne w sprawdzaniu 
rozszerzania butli poddanym ciśnieniu testowemu.   
 
Urządzenie składa się z:  
 
- Stalowej obudowy pokrytej powłoką malarską, 
wewnątrz której znajduje się hydrauliczna pompa 
testowa i obwód hydrauliczny. Na górze obudowy 
znajduje się zawór kontrolny i opcjonalnie rejestrator 
ciśnienia 
 
- Panel z 6 menzurkami na stojaku z regulacją 
wysokości ułatwiającą odczyt podczas testu 
przymocowywany jest do posadzki  
 
- Komory badawcze. Do prawidłowego 
przeprowadzenia testu potrzebne są dwie komory 
badawcze 
     

 

 

 

             
 

     
 

 

 

 

  

 

 

DANE TECHNICZNE 
 
Główna cześć urządzenia w stalowej obudowie przymocowywanej do posadzki zawiera: 

 

o Przedni panel do łatwej kontroli urządzeń wewnętrznych 

o Część wyposażoną w ręczne zawory kontrolne 

o Przednią cześć z miernikami 

o Hydrauliczną pompę testową z silnikiem pneumatycznym 

o Wysokociśnieniowy obwód hydrauliczny 

o Precyzyjny miernik DN150, 1% do kontroli ciśnienia testowego 

o Opcjonalnie rejestrator ciśnienia z silnikiem elektrycznym. Jeden całkowity obrót 

odpowiada 15 minutom.  

o Miernik kontrolny wlotu powietrza do silnika 

o Urządzenie do oczyszczanie i odkażania powietrza na wlocie 

o Elastyczny wąż do podłączania komór   
 

   



Urządzenie do hydraulicznych prób rozszerzania 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Cylinders before and after cleaning 

 

KOMORY TESTOWE NA BUTLE 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Dimensions  

Wydajność i zasilanie  
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pojemność 

c.c.  

 

12,5 

 

25 

 

50 

 

125 

 

250 

 

360 

 

Wzrost 

pojemności 

c.c.  

 

0,02 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,2 

 

1,0 

 

1,0 

 

KOMORA TESTOWA 

 

Max wymiary butli 

 

WJ 10/27 

 

Ø 270, H 1000 mm 

 

WJ 18/27 

 

Ø 270, H 1800 mm 

 

° Zasilanie elektryczne:   220 V, 50 Hz, jednofazowy 

° Zasilanie pneumatyczne:  7 bar, 250 Nlt/1’ 

° Zasilanie w wodę:  max 3 bar, 10 Lt/1’ 
° Maks. ciśnienie testowe:  500 bar 

° Maks wymiary butli:  Ø 270, H 1000 mm 
                                        Ø 270, H 1800 mm 
° Standardowe złącza do butli: W28.8 DIN 477 

 

Opcjonalnie 
° Rejestrator ciśnienia:  1 całkowity obrót = 15 min. 
° Elektroniczny system kontroli rozszerzania 

  

 

 

 


