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NIEZAWODNY MODUŁOWY SYSTEM NAPEŁNIANIA 
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Części składowe urządzenia 
 
1. Pompa tłokowa serii 103 lub HPH  

 

2. Urządzenie do napełniania model FCD22 (sterowany 
ręcznie) lub FCD222 (sterowany automatycznie) 

 

3. Elektryczny panel kontrolny serii QE do pompy i stacji 
napeł niania 

 

4. Waga elektroniczne serii BE z cyfrowym wyświetlaczem 

 

5. Pneumatyczne uchwyty do butli serii AIR4/BIL  
przystosowane do przymocawania na wadze do 
unieruchomienia butli podczas napełniania 
      
 
6. Platforma  serii SSWS ułatwiająca instalację stacji 
napełniania

 

 

 

 

Seria stacji FCD pozwala napełniać butle i 
gaśnice ciekłym CO2 pompowanym ze 
zbiornika kriogenicznego.  
Procesem napełniania można sterować ręcznie 

lub automatycznie.   
Szeroki zakres możliwych konfiguracji pozwala 
zopytmalizować proces napełniania i 
dostosować go do potrzeb klienta. 
Seria FCD umożliwia jednemu operatorowi  
napełnianie butli znajdujących się na 1 lub 2 

wagach przy równoczesnym napełnianiu 
wiązek butlowych umiejscowionych na 
specjalnej wadze. 
Przy zastosowaniu modelu FCD ze sterowaniem 
automatycznym można zaprogramowac ilość 

produktu jaka ma być przetłoczona i proces po 
osiągnięciu odpowiedniej wagi netto zatrzyma 
się automatycznie. 

BU L L E T I NN°V E /F CD- R1 .1 2 - E 
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Zalecana konfiguracja urządzeń w stacji: 
 

 

>Pompa model 103DT z dwoma poziomami przepływu 
pozwalającymi dostosować się do pojemności butli 
> Automatyczne urządzenie do napełniania FCD222 do 

napełniania na dwóch wagach - proces zatrzymuje sie 
automatycznie po osiągnięciu odpowiedniej wagi  
>2 wagi model BE150/50 FP600  
>2 uchwyty pneumatyczne AIR4/BIL zainstalowane na wagach 
BE150  
>2 platformy instalacyjne 

 

Kompletna stacja -widok 

od przodu 

Rozmieszczenie urządzeń 
w stacji 

 


